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LEGENDA - STAVENISTE
srafa / symbol _charakteristika,popis DOPRAVNI RESENI - NAPGJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU DOPRAVA V KLIDU

0BVOD STAVENISTE
je dan zaborem stavby

F—

STAVENISTE

TRVALY ZABOR STAVENISTE JE VYMEZEN POZEMKY DOTCENYMI STAVBOU. JEDNA SE O POZEMKY V KATASTRALNIM UZEMI JAROMERICE (657 484). BUDE-L|
TO NEZBYTNE NUTNE, VZNIKNOU DOCASNE ZABORY NA PRILEHLYCH OKOLNICH POZEMCICH. DOCASNE ZABORY BUDOU V' CO MOZNA NEJMENSIM ROZSAHU PO
DOBU NEZBYTNE NUTNOU A BUDOU PREDEM DOMLUVENY S PRISLUSNYM VLASTNIKEM POZEMKU A SPRAVCEM SITE.

ZARIZENI STAVENISTE

VZHLEDEM K ROZSAHU LINIOVE STAVBY BUDE ZARIZENI STAVENISTE DOCASNE - KRATKODOBE, VZDY POUZE NA DOTCENOU CAST STAVBY A
PRIZPUSOBENO POSTUPU V'YSTAVBY. NEBUDOU SE ZRIZOVAT OBJEKTY ZARIZENI STAVENISTE S VYROBNIM (I SOCIALNIM ZARIZENIM NEBO ZAZEMIM
NEBUDOU SE ZRIZOVAT TRVALE OBJEKTY ZARIZENT STAVENISTE JAKOZTO SOUCAST STAVBY - VESKERE ZARIZENT STAVENISTE BUDE MOBILNIHO
CHARAKTERU. OCEKAVA SE A BUDE MOZNE UMISTENI (MOBILNI) STAVENISTNI BUNKY ZHOTOVITELE STAVBY A “CHEMICKEHO” WC NA POZEMCICH
INVESTORA. ZARIZENT STAVENISTE BUDE MAJETKEM ZHOTOVITELE STAVBY. PO UKONCENT STAVBY [LIKVIDACI ZARIZENT STAVENISTE) MUST BYT PLOCHY
ZARIZENT STAVENISTE UVEDENY DO POVODNIHO STAVU PRIP, UPRAVENY.

NAPOJEN] STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

STAVENISTE JE VYMEZENO POZEMKY DOTCENYMI STAVBOU A BUDE NAPOJENO PRIMO NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU - SILNICE 11/36615.
STAVENISTE BUDE ZASOBOVANO PROVIZORNI STAVENISTNI VODOVODNi PRIPOJKOU, Z VODOVODNIHO RADU VE VLASTNICTVI VHOS, AS., S OSAZENIM
(PROVIZORNI) VODOMERNE SACHTY S VODOMEREM - PO DOHODE S MAJITELEM SITE. V PRIPADE NUTNOSTI BUDE VODA PRO TECHNOLOGICKE PROCESY
DOVAZENA V UZAVRENYCH NADOBACH DLE MOZNOSTI ZHOTOVITELE. PRO ZAJSTENI ELEKTRICKE ENERGIE BUDE NA STAVBE OSAZEN STAVENISTNI
ROZVADEC DLE PROPOZIC CEZ A.S. NEBO BUDE ENERGIE ZAJISTENA POMOC] MOBILNI ELEKTRICKE CENTRALY DLE MOZNOST! ZHOTOVITELE STAVBY.

ODVODNENI STAVENISTE

VZHLEDEM K ROZSAHU LINOVE STAVBY NEBUDOU REALIZOVANA ZVLASTNI GPATRENI. BEHEM VYSTAVBY BUDE POVRCHOVA [PRIPADNE PODZEMNI) VODA
GRAVITACNE SVEDENA DO STAVAJICICH OKOLNICH PRIKOPU NEBO DO OKOLNICH ZELNYCH PLOCH, KDE BUDE PRIROZENE ZASAKOVANA. PRIPADNE BUDE
ZACHYTAVANA V RYHACH A JAMACH A GRAVITACNE SVADENA DO NEJNIZSIHO MISTA A CERPANA DO VODOTECE NFBO DO OKOLNICH ZELENYCH PLOCH.
ODVADENI SRAZKOVYCH VOD Z€ STAVENISTE MUST BYT ZABEZPECEND TAK, ABY SE ZABRANILO ROZMACENI POVRCHU PLOCH STAVENISTE.

PRACE JE POTREBA PROVADET V PRIHODNE DOBE A ZA VHODNYCH KLIMATICKYCH PODMINEK. V PRUBEHU ZEMNICH PRACT JE TREBA VENOVAT ZVYSENOU
POZORNOST ODVODNEN] ZEMNi PLANE ZPEVNENYCH PLOCH A TO ZEJMENA V PRIPADE VETSICH SRAZEK, KDY JE TREBA ZAKLADOVOU SPARU CHRANIT
ZAKRYTiM PLACHTOVINOU NEBO ZRIDIT DRENAZNI POTRUBI.

DEMOLICE
V RAMCI OBNOVY VOZOVKY JSOU ZAHRNUTY NEZBYTNE NUTNE BOURACI PRACE SPOJENE SE ZVOLENOU TECHNOLOGI OBNOVY KONSTRUKCNICH VRSTEY
KOMUNIKACE. STAVAJICI NEVHODNA KONSTRUKCE KOMUNIKACE BUDE NAHRAZENA NOVOU KONSTRUKCI VOZOZVKY NEBO RECYKLOVANA NA MISTE ZA
STUDENA. NEPREDPOKLADA SE PROVADENT ASANACT A DEMOLIC STAVAJICICH OBJEKTU.

KACENI DREVIN

V RAMCI STAVBYNEBUDOU VYKACENY 7ADNE STROMY, KERE ANIKROVINY. DALST DREVINY V BLIZKOSTI STAVBY, U NICHZ HROZ1 MOZNOST POSKOZENI, MUST
BYT PO DOBU STAVBY UCINNE CHRANENY VE SMYSLU CSN 83 9061 (TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE - OCHRANA STROMU, POROSTU A PLOCH
PRI STAVEBNICH PRACICH). JE TREBA ZAJISTIT OCHRANU CELE KORENOVE ZONY (A KORENOVOU ZONU SE POKLADA PLOCHA PUDY POD KORUNOU STROMD
ZVETSENA 015 M, U SLOUPOVYCH FOREM ZVETSENA 05,0 M. KORENOVY PROSTOR BY NEMEL BYT NARUSOVAN VYKOPY. POKUD JE NUTNE VYKOP PROVEST,
LZE TAK UCINIT POUZE RUCNE NEBO JINYM SETRNYM ZPUSOBEM.

DOPRAVNI RESENI V ZAJMOVE 0BLASTI JE NOVE UPRAVENO. VZHLEDEM K POTREBE SNIZENI POVOLENE RYCHLOSTI V CENTRALNI
CASTI OBCE A K ABSENCI SYISLEHO STAVAJICIHO ZNACENT V MISTECH STAVAJICICH DOTCENYCH KRIZOVATEK JE ZAJMOVA
OBLAST NOVE RESENA JAKD CELEK - ZONA SDOPRAVNIM OMEZENIM. ZONA NOVE UPRAVUJE MAX. POVOLENOU RYCHLOST
V ZAMOVEM UZEMI NA 30 KM/H A STANOVUJE RESENI PREDNOSTI V JIZDE NA VSECH KRIZOVATKACH V OZNACENE ZONE
PRAVIDLEM PREDNOSTI ZPRAVA. DALE PAK RESPEKTUJE STAVAJICI ZAKAZ STANT V OZNACENE ZONE, PRO NAKLADNI
AUTOMOBILY (VOZIDLA NAD 35 T) V CASE MEZI 22.00 - 8.00, MIMO POVOLENT 0U. NOVE JE TAKE 0SAZEN ZPOMALOVAC PRVEK
V TRASE A. JEDNA SE 0 DLOUHY ZPOMALOVACI PRAH V DELCE 5,00 M.

TRASA A

TRASA A JE RESENA V NOVE NAVRZENE ZONE S DOPRAVNIM OMEZENIM, JAKO OBOUSMERNA, DVOUPRUHOVA KOMUNIKACE. TRASA
A JEV LOKALITE ZONY DOPLNENA 0 DLOUHY ZPOMALOVACI PRAH V DELCE 5,00 M A PRICNY PARKOVACI PRAH PRO 9 0A. NOVE
NAVRZENA ZONA JE UKONCENA VE STANICENT 0,182 45 KM A TRASA A NADALE POKRACUJE JAKO OBOUSMERNA, DVOUPRUHOVA
KOMUNIKACE S OMEZENYM VJEZDEM PRO VOZIDLA NAD 350 T, MIMO DOPRAVNI OBSLUHU (ZAKAZ VJEZDU SE NEVZTAHUJE SE
ZAKAZ NA VOZIDLA ZAJISTUIICT ZASOBOVANT NEBO LEKARSKE, OPRAVARENSKE, UDRZBARSKE, KOMUNALNI A PODOBNE SLUZBY
PRO OBLAST ZA ZNACKOU, NA VOZIDLA OZNACENA PARKOVACIM PROKAZEM PRO 0SOBY SE ZDRAVOTNIM POSTIZENIM, VOZIDLA
TAXISLUZBY A NA VOZIDLA, JEJICHZ RIDICI, POPRIPADE PROVOZOVATELE MAJT V MISTECH ZA ZNACKOU BYDLISTE, SIDLO NEBO

GARAZ)

TRASA B
TRASA B JE RESENA V NOVE NAVRZENE ZONE S DOPRAVNIM OMEZENIM, JAKO OBOUSMERNA, DVOUPRUHOVA KOMUNIKACE A TAKE
RESPEKTUJE STAVAJICI RESEN] - ZASTAVKOVY PRUH PRO AUTOBUSY, KDE JE STAVAJICIM SVISLYM DOPRAVNIM ZNACENIM
ZAMEZEN VJEZD VSECH VOZIDEL, MIMO AUTOBUSC.

TRASA
TRASA C JE RESENA V NOVE NAVRZENE 70NF S DOPRAVNIM OMEZENIM, JAKO OBOUSMERNA. DVOUPRUHOYA KOMUNIKACE.

TRASA D

TRASA D JE RESENA V NOVE NAVRZENE ZONE S DOPRAVNIM OMEZENIM. NOVE JE RESENA JAKO JEDNOSMERNA, JEDNOPRUHOVA
KOMUNIKACE, DOPLNENA 0 BOUSTRANNY PRICNY PARKOVACI PAS PRO OA V CELKOVEM POCTU 24 VOZIDEL. PROSOTRY
KRIZOVATEK JSOU UPRAVENY A VYZNACENY POMOCT ZPEVNENYCH PLOCH ZE ZULOVE DLAZBY.

TRASA £
TRASA £ JE RESENA JAKO STEZKA PRO CHODCE, S VYLOUCENYM PROVOZEM MOTOROVYCH VOZIDEL A CYKLISTO

NAVRZENA OBNOVA KOMUNIKACE NUAK NEQVLIVNI STAVAJIC PRUJEZONY PROFIL MISTNI KOMUNIKACE DEFINOVANEHO V (SN T3
6110 (PROJEKTOVANI MISTNICH KOMUNIKACI). JAKO VOLNA [KATEGORLNI) SIRKA KOMUNIKACE.

NAVRH OBNOV'Y MISTNI KOMUNIKACE RESPEKTUJE STAVBU 7 HLEDISKA UZIVANT A PRISTUPNOSTI 0SOBAM S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE - STAVBA JE PROVEDENA S PRIHLEDNUTIM NA VYHL. 398/2009 SB. [VYHLASKA 0 OBECNYCH
TECHNICK YCH POZADAVCICH ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANT STAVEB)

PROJEKT REST POUZE OPRAVU V RAMCI KOMUNIKACE. NAVAZUJT POCHOZI PLOCHY CHODNIK( NEJSOU V RAMCI PROJEKTU RESENY.

PRO ZLEPSENI DOPRAVY V KLIDU V ZAIMOVE OBLASTI STAVBY JE SOUCASTI TRASY A A TRASY D PRIDRUZENY PARKOVACT PAS
PRO PARKOVANI OSOBNICH AUTOMOBILU.

PRICNY PARKOVACI PAS - TRASA A

PODEL OBNOVOVANE MISTNI KOMUNIKACE TRASY A JE NAVRZEN JEDNOSTRANNY PRICNY PARKOVACI PAS S CELKOVYM POCTEM
9 PARKOVACICH STANI PRO OA. PARKOVACI STANI JE NAVRZENO V SIRCE 2,50 M A DELCE 5,00 M. KRANI PARKOVACI STANI
JS0U VZDY SIRKOVE ROZSIRENA NA VELIKOST 2,75 M. MIN. SIRKA JIZDNIHO PRURU (7,80 M) JE DOSTACUJICI,

PRICNY PARKOVAC] PAS - TRASA D

PODEL OBNOVOVANE MISTNI KOMUNIKACE JE NAVRZEN OBOUSTRANNY PRICNY PARKOVACI PAS S CELKOVYM POCTEM 24
PARKOVACICH STANI PRO OA. PARKOVACI STANI JE NAVRZENO Y SIRCE 2,50 M A DELCE 5,00 M. KRANI PARKOVACT STANI JSOU
VZDY SIRKOVE ROZSIRENA NA VELIKOST 2,75 M. MIN. STRKA JIZDNTHO PRUHU (5,90 M) JE DOSTACUJICT.

PEST A CYKLISTICKE STEZKY

PROJEKT REST OBNOVU MISTNI KOMUNIKACE 1D - TRASY E, KTERA JE ZARAZENA JAKO STEZKA PRO CHODCE - MK IV.TRIDY/D2.
TATO KOMUNIKACE JE RESNA V 0BJEKTU SO 102.1 - TRASA E. DALE PROJEKT REST POUZE OBNOVU V RAMCI MISTNI KOMUNIKACE,
NAVAZUJ POCHOZ] PLOCHY CHODNIKD NEJSOU  RAMCI PROJEKTU RESENY.

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

JEDNA SE 0 0BNOVU STAVAJICIHO STAVU - 5 STAVAJICICH, NA SEBE NAVAZUJICICH, USEKD MISTNICH KOMUNIKAC] 1. TRIDY V CENTRALNI CASTI OBCE
JAROMERICE U JEVICKA, V KATASTRALNIM OZEMI JAROMERICE (657 484). SMEROVE, VYSKOVE ANI SIRKOVE POMERY STAVAJICT MK SE NEMENT (STRKA
JIZDNIHO PASU MIN. 3,00M, PRI ZACHOVANI PROJEZDNEM PROFILU MIN. SIRKY 3,50M (PRO VOZIDLO HZS)) - VYHOVUJE POZADAVKOM DLE CSN
730802/730804, KDE SE POZADUJE MIN. JEDNOPROUDA KOMUNIKACE 0 SIRCE 3,00 METRY. NAVRHOVA RYCHLOST PRO OBTIZNE PODMINKY V=30 KM/H.

OBNOVA KOMUNIKACE JE NAVRZENA DLE CSN 73 6110 (PROJEKTOVANI MISTNICH KOMUNIKACI) A JEJICH KONSTRUKCE DLE TP 170 (NAVRHOVANI VOZOVEK
POZEMNICH KOMUNIKACI). JE Ji PROVEDENI JAKO ZPEVNENE VOZOVKY S ASFALTOBETONOVYM POVRCHEM DIMENZOVANE | PRO NAKLADNI AUTOMOBILY
0DPOVIDA POZADAVKUM PRIJEZDU POZARNT TECHNIKY. NAVRZENA KOMUNIKACE DI-N-2-TDZ: IV - VI, PIll DLE TP 170 PRIPOUST] INTENZITU TNVK V
POCTU D-15/DEN AZ &40/DEN 0 CELKOVE PUSOBIC STATICKE SILE NA HNACT NAPRAVE 115KN [ VYPOCTOVE ZATIZENI 100KN NA NAPRAVE].

S OHLEDEM NA CHARAKTER STAVBY SE OBJEKT NEROZDELUJE DO POZARNICH USEK(, NEPOZADUJE SE ODOLNOST STAVEBNICH KONSTRUKCT, NEPROVADI
SE ZHODNOCENT STAVEBNICH HMOT A NEPROVADI SE POSOUZENT POZARNTHO ZASAHU A EVAKUACE 0S0B. STAVBOU NEBUDOU DOTCENY ZDROJE
PO7ARNI VODY, ANI NEBUDOU NARUSENY NASTUPNI PLOCHY PRO HASICSKOU TECHNIKU. VZDALENOST OBJEKTU BOTCENYCH STAVBOU 0D STAVAJICI
KOMUNIKACE SE NEMENT. PARAMETRY STAVAJICICH PRIJEZDOVYCH KOMUNIKAC PRO POZARNT ZASAH KE STAVAJICIM OBJEKTOM SE NEZHORSUJT

LEGENDA - STAVAJICi STAV - MAPOVY PODKLAD
Srafa / symbol  funkini plachy / material - charakteristika popis

HRANICE PARCEL KN, POLOHOPIS KATASTRALNI MAPY
STAVAJICI ZPEVNENE PLOCHY
ZAMERENA LINI

BUDOVA

VSTUP, VJEZD, VCHOD
TERENNI ZEMNI HRANY SVAH(
DREVENY PLOT

ZIVY PLOT

IED

ZABRADL

SVODIDLO

LAMPA, SLOUP

NADZEMNI HYDRANT, VPUST
MEZNIK, NIVELACNT ZNACKA

DOPRAVNI ZNACKA

il 5 AR RER TEATENEE

o STROM, KER

LEGENDA INZENYRSKYCH SITi - STAVAJICI STAV
byp tary charakteristika, popis / viastik / ochranné pismo

(ETIN, as. - OPTICKY KABEL, MI}ETALIEK"(,KABEL )
achr. pasmo 1,0m po obou stranach krajniho vedeni

nove zpevnene plochy - uloZena do chranicek + zaloZeni rezervni PE 110mm

CEZ Distribuce, a's. - NADZEMNI NN 1kV
nadzemni vedeni do TkV neni chranéno ochr. pasmem

CEZ Distribuce, as. - PODZEMNI NN 1kY
ochr. pasmo 1,0m po obou stranach krajniho vedeni

GasNet s.r.o. - PLYN - STL
ochr. pasmo 1,0m po obou stranach krajniho vedeni

VODOVODNI RAD - VHOS, as.
ochr. pasmo 1,5m od vnéjsiho lice stény patrubi
VODOVODNI RAD - VHOS, a.s. - VYRAZENE VEDENI

KANALIZACE JEDNOTNA - VHOS, ass.
ochr. pasmo 1,5m od vné j$iho Lice stény patrubi )
KANALIZACE JEDNOTNA - VHOS, a.s. - VYRAZENE VEDENI

POZNAMKY STAVAJICI VEDENI SITi:

ZAKRES STAVAJICICH PODZEMNICH SITI JE POUZE ORIENTACNT A NESLOUZT JAKO
VYTYCOVACT VYKRES. PRED ZAHAJENTM STAVEBNICH PRACT JE NUTNO STAVAJIC
DOTCENE PODZEMNI SITE VYTYCIT A POSTUPOVAT DLE POKYND JE JICH SPRAVCU.
PREDPOKLADA SE, 7F VESKERE STAVAJICI INZENYRSKE SITE JSOU, POD VOZOVKOU
A OKOLNIMI ZPEVNENYMI PLOCHAM, ULOZENY S VYSKOVYM KRYTIM
0DPQVIDAJICIM CSN 73 6005 [PROSTOROV A UPRAVA VEDENI TECHNICKEHO
VYBAVENI) A DLE ENERGETICKEHO ZAKONA C. 458/2000 SB. A NASL., PRIPADNE
OCHRANENY. PRI ZJISTEN JINE SKUTECNOSTI JE NUTNO POSTUPOVAT DLE
PLATNYCH NOREM.

LEGENDA - STAVEBNI OBJEKT
oznaleni
S0100 - OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
S0 101 - OBNOVA MISTNI KOMUNIKACE I TRIDY
S0 1071 - TRASA A
501012 - TRASA B
501013 - TRASA €
S0 1074 - TRASA
50102 - OBNOVA MISTNI KOMUNIKACE IV.TRIDY
501021 - TRASA E

LEGENDA - NOVY STAV - SO 101 OBNOVA MiSTNi KOMUNIKACE II.TRIDY

Srafa/ symbol  funkcni plochy / material - charakteristika popis Srafa / symbol

funkéni plochy / material - charakteristika popis

KOMUNIKACE - ASFALTOVY BETON

KRYT - ACO 11 (1L 40mm), ACL 16+ (t. 50mm, 70mm - dle TZ)
DLE DIAGNOSTICKEHO PROZKUMU:

TRASA A - SKLADBA KOMUNIKACE 1/ 2 /5

TRASA B - SKLADBA KOMUNIKACE 1

TRASA C - SKLADBA KOMUNIKACE 1

TRASA D - SKLADBA KOMUNIKACE & A 5

TRASA £ - SKLADBA KOMUNIKACE 2 —

KOMUNIKACE - NFZPEVNENA KRAJNICE ?
Rmat, fr. 0/32 mm [min. t1. 90mm) L
ODVODNOVACI PASEK

linie - betonova silnicni pridlazba 500/250/100 mm

IPEVNENA ZULOVA PLOCHA
zulova plocha a dalici linie, dlazba - zulova kostka $fipana 10/12 cm E : 3

DLOUHY 7POMALOVACI PRAH
betonova dlazba 1. 80 mm :

=
—

1

SKLADBA KOMUNIKACE 2 - s krytem z bef dlazba L. min. 80mm
ZATRAVNEN - UPRAVA V DOTCENE PLOSE STAVBOU

tl. chumusovani a zatravneni min. 0,10 m

ZATRAVNENI - OBNOVA, ROZSIRENI

1. shumusovani a zatravaéni min. 0,20 m - 0,30 m (popsna v T7)
NOVA ZPEVNENA DLAZDENA PLOCHA

betonova dlazba t1. 80 mm - SKLADBA KOMUNIKACE 6

OBNOVA STAVAJICIHO STAVU

SJEZD/PRISTUP NA POZEMEK - NENI SOUCASTi PD
doplnéni v dofCené delce - Rmat, t1. dle stavajiciho stavu

STAVAJICI SJEZD - OBNOVA DOTCENE CASTI

predlazdeni - stavajic betonova dlazba
ohn’ova-,a,sfaltubgmnnvjrkryt Lo

STAVAJICT CHODNIK - OBNOVA DOTCENE CASTI

predlazdens - stavajici betonova dlazha

V RAMCI PD JE RESENA POUZE OBNOVA SAMOSTATNE KOMUMIKACE, NAPOJEN
STAVAJICICH ZASTAVENYCH POZEMKO NA NOVE OBNOVENOU KOMUNIKACI JE
ZALEZITOSTI MAJTELO DOTCENYCH POZEMKO A PRIPADNA VYSTAVBA (I UPRAVA
ZPEVNENE CASTI SJEZDU NENI ZAHRNUTA DO PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

AN BOER

iLE

V RAMCI STAVBY JSOU STAVAJICI SJEZDY POUZE OBNOVENY/DOPLNENY V DOTCENE
DELCE 050 - 100M A STAVAJICI SIRCE SJEZDU VE SKLADBE KOMUNIKACE DLE
STAVAJICIHO STAVU.

-V MISTE STAVAJICICH SJEZ00 S DLAZDENYM POVRCHEM JE PROVEDENO PREDLAZDENI
DO KLADECT VRSTVY TL. 40 MM A PRIPADNE PODKLADNI VRSTVY TL. 150 MM,

-V MISTE STAVAJICICH NEZPEVNENYCH SJEZD0 JE PROVEDENO POUZE DOPLNENI 0
VRSTVU R-MATERIALU VY DELCE SJEZDU 0,50-1,00M (NUTNOG POSOUDIT PRI REALIZAC]

STAVBY) A MOCNOSTI VRSTVY DLE NAVAZNOSTI NA NOVE KRYTOVE VRSTVY
KOMUNIKACE.

BETONOVY SILNICNI OBRUBNIK
befonovy silnicni brubnik, s vjskou podsadky dle ndvrhu > 8 cm

BETONQVY SILNICNI OBRUBNIK
betanovy silnicni abrubnik sniZeni, s viskou podsadky dle navrhu < 8 cm

NOVE SVISLE DOPRAVNI ZNACENI

STAVAJICI SVISLE DOPRAVNI ZNACEN
nutna ebnova za retroreflexivni SDZ

NOVE VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

KANALIZACNI PRIPOJKA, DN 200
ochr. pasmo 1,50m po obou stranach krajniho vedeni

OBJEKTY DESTOVE KANALIZACE - ULICNI VPUST
ochr. pasmo 1,50m po obou stranach krajniho veden

DRENAZNI POTRUBT, DN 150

ZAKLADNI POPIS STAVBY

SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM: Bpy

PREDMETEM OBJEKTU JE OBNOVA 6 STAVAJICICH, NA SEBE NAVAZUJICICH, USEKD MISTNICH KOMUNIKACT I TRIDY V CENTRALNI
CASTI OBCE JAROMERICE U JEVICKA, V KATASTRALNIM UZEMI JARGMERICE (657 484], V CELKOVE DELCE 0,395 78 KM. CELKOVY
OBNOVOVANY USEK JE PROJEKCNE ROZDELEN DO & TRAS - TRASA A V CFLKOVE DELCE 0,249 30 KM [MK 39C, 44C A CASTI 130),
TRASA B V CELKOVE DELCE 0,057 05 KM [MK 43C), TRASA €V CELKOVE DELCE 0,038 00 KM (MK 38C) A TRASA D V CELKOVE DELCE
0,051 30 KM (MK 15C). DOPRAVNE JSOU TRASY RESENY JAKO OBOUSMERNE, DVOUPRUHOVE S VYJIMKOU TRASY D, KTERA JE
JEDNOSMERNA, JEDNOPRUHOVA. DALE PAK OBNOVA STAVAJICI PESI TRASY - STEZKY PRO PESI, USEKU MiSTNI KOMUNIKACE
V.TRIDY V CENTRALNI CASTI OBCE JAROMERICE U JEVICKA, V KATASTRALNIM UZEMI JAROMERICE (657 48L), V CELKOVE DELCE
0,057 20 KM. OBNOVOVANY USEK JE PROJEKCNE OZNACEN JAKO TRASA E. DOPRAVNE JE MiSTNI KOMUNIKACE RESENA JAKO
TRASA PRO PESI. KOMUNIKACE JE VLIVEM JEJIHO STARI OPOTREBENA A NARUSENA. PREDMETEM OBNOVY JE OPOTREBENY A
PORUSENY STAVAJICI KRYT V CELE DELCE TRAS A PODKLADNI VRSTVY KOMUNIKACE V POTREBNE CASTI TRAS KOMUNIKACE
(TRASA A A TRASAE).

PRO ZLEPSENT DOPRAVY V KLIDU V ZAMOVE OBLASTI STAVBY JE SOUCASTI TRASY A A TRASY D PRIDRUZENY PARKOVACT PAS
PRO PARKOVANI 0SOBNICH AUTOMBILO. SOUCASTI TRASY A JE TAKE NOVE NAVRZENY DLOUHY ZPOMALOVACT PRAH.

TECHNICKY NAVRH OPRAVY KOMUNIKACE VYCHAZI 7 PROVEDENEHO DIAGNOSTICKEHO PRUZKUMU VOZOVKY (ZPRACOVAL ING. JAN
ZAJICEK - 11/2021). STAVAJICT KRYTOVE VRSTVY KOMUNIKACI JSOU ODSTRANENY/VYFREZOVANY. NASLEDNE PODKLADNI
VRSTVY STAVAJICI VOZOVKY JSOU BUDBTO ODSTRANENY A NAHRAZENY NOVYMI PODKLADNIMI VRSTVAMI KOMUNIKACE NEBO
ROZPOJENY RECYKLACNI FREZOU A POTE RECYKLOVANY NA MISTE DLE TP 208. NA TYTO NOVE/RECYKLOVANE PODKLADNI
VRSTVY JE ULOZEN DVOUVRSTVY ASFALTOBETONOVY KRYT V PROMENNE TLOUSTCE, DLE PREDPOKLADANEHO DOPRAVNIHO
ZATIZENT DANEHO USEKU KOMUNIKACE - TIMTO TECHNICKYM RESENIM BUDE UPRAVENA STAVAJICH NIVELETA KOMUNIKAC.
OBNOVOU USEK( MISTNICH KOMUNIKACI BUDE ZVYSENA BEZPECNOST A STAVEBNE TECHNICKY STAY STAVAJICICH KOMUNIKACI,

ODVODNENT KOMUNIKACE

SMYSL ODVADENT A LIKVIDACE POVRCHOVYCH SRAZKOVYCH VOD SE V KOMUNIKACE NEMENT - ODVODNENI KOMUNIKACE JE
RESENO PREVAZNE GRAVITACNIM SVEDENIM POVRCHOVYCH VOD DO STAVAJICT ULIENICH VPUSTI PRIPOJENYCH NA KANALIZACNI
VEDENI. ZBYTKQVE POVRCHOVE VODY JSOU SVEDENY DO POSTRANNICH ZATRAVNENYCH PLOCH A NASLEDNE VSAKOVANY DO
PUDNICH VRSTEV.

KATASTRALNI UZEMI - JAROMERICE (657 484)
POZEMKY DOTCENE STAVBOU - st. 211,19, 275574 2755/8; 2807/1; 2807/31; 2854 /8L

Profesionalove

Hradec Kralové 500 02
Hadkova 1714/3
IC 28806123
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